
S+W Fördertechnik GmbH-Stammhaus 
Lise-Meitner-Straße 5 
82216 Maisach-Gernlinden 
Tel.: +49 8142 44868-60 
anfrage@foerdertechnikzentrum.de 

Datum: 

Kunden-Nr.: 

Firma, Anschrift: 

Ansprechpartner: 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse:

Werksnorm: 

Art der Werksnorm (nach 

Daimler, BMW, …): 

Art des Förderers: Kundenvorgabe: 

Angebotsposition: Stückzahl: 

Kundenreferenz: 

Fördergut 
(Stahl, Karton, Schüttgut etc.): 

Streckenlast [kg/m]: 

Abmaße Fördergut L/B/H 
[mm]: 

Gesamtlast max. [kg]: 

Gewicht/Stück [kg]: Produkttemperatur [°C]: 

Produkteigenschaft: 

Muster anbei: Zeichnung anbei: 

Umgebungstemperatur 
[°C]: 

Umgebungsbedingung: 

Art der Verschmutzung: 

Reinigung des Förderers: 

Besonderheiten: 
(spezielles Reinigungsmittel, 
Chemikalien, Öle, etc.) 

Anfragebogen Modulbandkurve 

Kundendaten 

Fördersystem und Angebotsdaten 

Fördergut und Umgebungsbedingungen 

Ja Nein Ja Nein



Modulbandkurve 

• Robuste, wartungsarme und -freundliche Konstruktion

• Geschlossene Auflagefläche für erhöhte Sicherheit

• Rahmen, Füße, Achsen und Rollen aus Stahl (pulverbeschichtet) oder
Edelstahl

• Band Material aus POM
(geringe Reibung) 

• Bandbreite 200 mm -1200 mm
(in 200mm Schritten wählbar)

• Innerer Radius 600 mm – 1400 mm
(in 200mm Schritten wählbar) 

• Höhe frei wählbar von 300 mm – 1500 mm

• Kurve 90°, 180° andere Winkel auf Anfrage

• Auf Wunsch für Lebensmittel geeignet

• Maximale Last: 125 kg / 200 mm Breite

• Geschwindigkeit bis zu 60 m/min



C  
Rollenwerkstoff: Edelstahl 
Achsen aus Edelstahl 

Eckdaten: 

3

4

21

90° 

Bandbreite [mm]: 
(z.B. 600 mm) 

(z.B. 600 mm) 

Oberkante Kette [mm]:
(z.B. 700 mm) 

Motorposition: 
(z.B. 1UN) 

Optional: Übergangsrollen Einlauf: 
A  
Rollenwerkstoff: POM 
Achsen aus Edelstahl 

B  
Rollenwerkstoff: POM 
Achsen aus Edelstahl 

Optional: Zusätzliche Funktionen/Eigenschaften 

 S+W Fördertechnik GmbH – Stammhaus 
Lise-Meitner-Straße 5 
82216 Maisach-Gernlinden 
 

Fördergeschwindigkeit [m/min]: 
(max. 60 m/min) 

Rahmen: Stahl   Edelstahl Fußausführung: Füße   Rollen 

Innenradius [mm]:

(pulverbeschichtet)

Übergangsrollen Auslauf:
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